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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU

Diagnostic permanent

« Connaitre, en continu, le fonctionnement
['‘état structurel du system
d’assainisseme




Communauté de Communes du WARNDT

Année de création : 1997

5 communes

17 610 habitants

Superficie 48 km? environ

Compétence en assainissement depuis 2000
Service en régie

2 STEU (23 000 et 16 700 EH), 26 PR, 33 BP, 82 DO, 189 km de
réseaux




Initialisation du Diagnostic Permanent :

Une approche personnelle
&

Une demarche deja engagee
par la collectivite
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Approche personnelle :

Un document en plus
pour faire quoi ?

S



Le Diagnostic Permanent :

v n’est pas un Document
v’ n’est pas un Doublon
v doit étre Vivant

v doit étre Simple d’utilisation

IMMUNAL




Les etapes du diagnostic :

1. Dresser un bilan des documents disponibles
et obligatoires

2. Fixer des objectifs adaptes au systeme
d’assainissement

3. Compléter avec les retours du terrain pour
progresser
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1. Dresser un bilan des documents
disponibles et obligatoires

& Listes les documents disponibles
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t la Qualite du Service
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& Analyser chaque document

> Existe-t-il ?

» Est-il complet ?

> Est-il a jour ?

> Peut-il étre amélioré ?

REALISE EN INTERNE

IMMUNAUTE DI




Tl Trier ~ = Afficher ~ -

%, Pratiquement :
) Un fiChier EXCel I3 Diagnostic permanent Creutzwald.xlsx 28/04/2025 17:25

* % %

= Un dossier « Annexes »

E = D Ei " Diag

Fichier Accueil Insertion Dessin Mise en page Farmules Données Révision Affichage Développeur Aide Acrobat
ABC Bl [ﬁ ti, + ?‘Q_l |(-_| T}_l 2 Afficher/masquer le commentaire
V 123 — a o . .

o ] — @ a! : ) : —I. [ Afficher tous les commentaires

Drthographe  Dictionnaire  Statistiques Vérifier Traduire Mouveau Supprimer Précédent Suivant

des synonymes du classeur | l'accessibilité ~ cammentaire
Werification Accessibilité Langue Commentaires
414 * §
B A

; Copiez le fichier "Diagnostic permanent " et le dossier "Annexes"” dans un dossier

5 |Entrez ci-dessous le chemin vers le dossier "Annexes" pour activer les liens hypertextes :

Q:\sMIASB\Exploitation\Systéme de Creutzwald\CREUTZWALD - Diag permanent\Annexes\
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DIAGNOSTIC PERMANENT

Article 12 de Iarrété du 21 juillet 2015

P a g e 1 Systéme d’assainissement de CREUTZWALD

LU'arrété du 21 juillet 2015 modifie, relatif aux systémes d'assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif supérieurs a 1,2 kg/j de DBOS, prévoit par son article

[ ]
12 « une surveillance des systémes de collecte des eaux usées et des stations d’'&puration en vue
d'en maintenir et d’en verifier 'efficacite, d'une part et du milieu récepteur du rejet, d'autre part =.

Afin d’atteindre ces objectifs, la Communauté de Communes du WARNDT doit disposer d'outils
diagnostics des réseaux qui sont :

- Un diagnostic periodique dont la mise a jour ne doit pas excéder 10 ans et qui constitue, avec le
programme d’'actions et le zonage assainissement, le Schéma Directeur Assainissement ;

- Un diagnostic permanent, pour les agglomérations d'assainissement recevant une pollution
organique supérieure ou égale 3 10 000 Equivalent-Habitants (EH).

Les objectifs qui découlent directement des obligations réglementaires et leurs implications sont
de:

- Connaitre, en continu
- Prévenir et/ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce systéme ;
- Suivre et evaluer I'efficacite des actions préventives ou COMectrices engagees ;

- Exploiter le systéme d'assainissement dans une logigue d'amélioration continue ;

- Mettre en place une gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement ;

le fonctionnement et I'état structurel du systéme d’assainissement ;

Ce diagnostic permanent doit permettre d'orienter le programme d'exploitation et
d'investissement pour réduire ou maintenir @ un niveau acceptable I'impact du systéme sur le
milieu récepteur (enjeux environnementaux etfou sanitaires) et assurer le meilleur senvice public
possible & Pusager de I'eau qui en assure le financement par sa facture d'eau.

Afin d'alléger le diagnostic permanent les documents repris plusieurs fois dans différents
rapports ont &té supprimés pour n'en laisser qu'un.

Ce document sero actualisé réguliérement en fonction de la réglementation, des travaux, oménagements,
actions, mises & jour et évolutions mis en ceuvre sur le territoire de lo Communauté de Communes de g

Houwe et cu Pays Boulageos.
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Page 2

Suivi des
modifications

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU

SMIASB,

Dingnostic permament
Systéme d ossaoinissement de HAM-50US-VARSBERG

Version

Auteur

Date

Commentaire

TROUPEL FX

04-nov-24 Création du dossier et transmission a la DDT

TROUPEL FX

20-nov-24

Intégration validation planning autosurveillance 2025+ avis RSDE

DoT

TROUPEL FX

Janv-25 Mise & jour du manuel! d'autosurveillance 2024 validé

Fonctionnement

Page 1 Page2 | Page 3

Page 4 | Page5s Page & Connaitre le patrimoine re




Page 3 : Synthese des documents

Svnthese

Commentairas | Actions correctives Indicateur

Intitulés des
documents

I Documents de référence
) Connaissance du systeme d’assainissement

4

Réglement assainissement i . ) i i o
Cliguez ici Approuvé le 19/06/2024 pour le collectif A jour Réalisé

collectif
Zonage réalisé en 2012 mais non approuvé. La procédure est a reprendre.
e L . P P En attente du retour
Zonages eaux usées / Le Comité Syndicat a décidé par délibération du 31 octobre 2024 de 'étud En cours
e I'étude
d'engager |'étude.
Procédure d’élaboration non engagée. Des prescriptions visant a gérer 2 la
parcelle les eaux pluviales sont imposées lors de I'instruction des
autorisations au titre du droit des sols. Le Comité Syndicat a décidé par )
A élaborer et

délibération du 31 octobre 2024 d'engager I'étude pour le compte des Non réalisé
. X X approuver

Lien
hypertexte

Zonage eaux pluviales urbaines

vers un I Exploiter, suivre et évaluer le systeme d’assainissement dans une logique d’amélioration continue
N Bilan Annuel de Fonctionnement A mettre 3 jour
document en Arrété pretecinz! 1 Au 27-03- Cliquezici Edition 2024 1° Réalisé
2006 du Systéme d'Assainissement chaque année
annexe ou une r
d Arrété préfectoral 2 du 06-10- Evaluation de la conformité Cli G G <or de |2 DDT du 18 iuin 2024 Courrier réponse du Réalisé
iquez ici Courrier de la u 18 juin éalisé
age du 2017 00 1% année 2023 4/11/2024
pl g Schéma directeur r
classeur d'assainissement eaux usées _ o o _ ) ) T am s i dle
. . . Note technigue relative a I'estimation de pollution by-passée aux points de . L
Conformité temps de pluie Cliquezici . . Validé le 04/02/2025 validation de la note
déversement réglementaire "A1" ] s
technique par I'AERM
Schéma directeur
_" Capaclte de la station . L . . . \ - o Fes
— P— Cliquez ici A renseigner au fur et a mesure des projets d'urbanisation En cours Non réalisé
Recherche de Substances g i . . i L
3 Dangereuses dans FEau Cliguez ici Edition 2024 - Rapport sur la campagne 2022-2023 (cycle 2022-2028) A jour Réalisé
’ Diagnostic complémentaire rCliguez ici 6 actions de prévention et 3 actions de réduction proposées Engager les actions Non réalisé
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2. Fixer des objectifs adaptes au systeme
d’assainissement

= Approfondir la connaissance patrimoniale
= Mettre en place des processus de suivi de

I’exploitation en fonction des caracteristiques du
systeme

REALISE EN EXTERNE

COMMUNAL




Externalisation de l’étude en 2 parties :

s Le reseau d’assainissement
% La STEU par LOREAT

IMMUNAUTE DI




Le reseau d’assainissement

Un rapport en pdf annexée au classeur Excel

& Des feuilles Excel de suivi intégré au classeur personnel

OMMUNAL
AT MIXTE INTERCOMELIE
7 SSEMENT SUD
DASSAINISSEN

ent du.syste
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me de collecte
_sous-Varsberg

Nombre de points de rejet

5

2024 2025 2026 2027

Nombre de points de rejet
intégrés au SIG
%
2024 2025 2006 2027

)

DO connus et suivis

46
‘ ‘a

Nombre de points de rejet 2 jour Nombre de points de rejet a jour Nombre de points de rejet a jour

en Z tampon et radier en cote déversante

Connaissance des points de rejet

=
‘ 3

selon leur type

W24 W25 W02 N7

Wombre de points de rejet
déclarés en AL

Nombre de points de rejet AL et
instrumentés

8 B0 @W

Plan d'actions

1 : Utilisation d"un outil gratuit
tel que Qgis comme base du
SIG

2 : Consolider |a base de
données actuelle

3 : Convertir les données
AutoCad au format .shp

4 : Contréler et corriger les
éléments intégrés dans le SIG
5 : Intégrer ensemble des
informations minimales

o @w

@/)suea

Page &

P

Connaitre le patrimoine regards

Connaitre patrimoine collecteur

Connaitre le patrimoine PR | Connaitre le patrimoine bassins ‘ ‘Connaitre les points de rejet

Indicateurs et données liées aux graphiques :

Les cases jsunes sont celles & remplir
Les cases grises sont calculées automatiguement

Objectif annuel dintégration

Nombre de points de rejet sur le systéme de collecte

Pourcentage de points de rejet dans le SIG

Avancée annuelle

Pourcentage de points de rejet a jour en 2
Avancée annuelle

Pourcentage de points de rejet en cote déversante

Avancée annuelle

Pourcentage de points de rejet a jour selon leur type
Avancée annuelle

Pourcentage de points de rejet déclarés en A1

Avancée annuelle

Pourcentage de points de rejet A1 et instrumentés

Avancée annuelle

10%

2024
46

46
100%
100%

46
100%
100%

40
7%
87%

46

100%

%
7%

7%
7%

2025 20:

Connaitre I'état du patrimoine

Contrdler raccordements domesti

Limiter obstructio



5.3 Synthése des moyens 3 disposition

Diewgrestic des moyens & disposition | Satistaisan| fréquence
La STEU par LOREAT Emmmemrlam]
Le Dossier complet du Manché de construction de la station et
— I lasi " les documents technigues sont présents. La notice de
menttan suries instaliasons - anmuEtE fonctionnement n'est pas mise 3 jour lors des modification de
procédés de pilotage.
La plupart des documents réglementaires sont présents et a
A . jour. Lamise & jour du Manue| dAutcsureeillance date de
S M IA S B Docwsmentation réglementaine annuelle 3004,
‘J Les bilans d'autosurveillance sont réalisés conformément au
planning. Les points surveillés e npartie comedtement équipé.
Linfrastructune débitmé trigue du point 44 doit &tre Imise aux
. . m“ ¥ narmes . Les échantillonneurs sont vérifiés 3 chague bilan, et
synd,m Mm 'mmom d":’ Suivi néglementaire et de séourité +f- mensuel  |les débitmitres sontvérifiés régulitrement. Les vérifications
=2 AT il o‘ m F sud e la il . ne sont pas formalisées.
d’Assa‘nlsselr ment du 2 EZL? ﬂm’rﬂ’ﬁfﬁ;’mﬂ:‘eﬂg Les équiperments de séourités sont contrdlés selonles
Blstaﬂ Idﬂ' 1 Wﬂéﬁ' frégquences minimales requises. Il n'existe pas de registre de
dleme s . séourité.
nt, 'ES 'ﬂdlcateul.s d'E Les moyens humains et technigues i dispasition paraissent
acq'ﬂ*s a,_uomau PEl'fananoEs Ck.' 1 Suivi des ouvrages IE::::rd\;n.f adaptés et suffizants pour permettre un bon fonctionnement
'Explﬂ. qUuemeng par Iy g 4 station dﬂ'l'ﬂiem ") dias owwrages, aver un traitement conforme 3w contraintes.
Iant Pour IE Suiv LIPEH- 15100 dE 1 ch’f-ﬂu]fr ihS d L'entretien et la maintenance des équipements sant assurés
uivy r'EglEmenm,E de d Stﬂtlon, ou deg vile dans les meilleurs délais.
s ﬂm'l'ﬂges ("‘utﬂsu"el" urs £arsg gquatidien/ Les bilans quatidien de temps de marche sont édités
Lﬂ . . aﬂCEj_ Entretien et maintenance . |avtomatigquement sous format excel.
Uﬂmbllmb*m de he bdomadaire, " e egan du poste de
PElfDnnﬂnOEs Lo Elémengg pe supervision peut toutefois 5 avérer problématique en cas de
oui g des Ouvrages, ef op part e tiry d'évalyer régul défaillance de cet crdinateur.
. .. 5 P e .
€ventue]y incidents culier Jpg Variations [j4 Tement Jp nivea
= loes aux Cﬂﬂdln . Le: suivi du procédé épurataine répond aux besoins. Un bilan
ons climag Suivi du process épuratoire h‘:::i:“," joumalier des débits traités est édité 3 8 h. Il n'existe pas de
Un [raitemeny hebd 7% | racédure écrite de pilotage des installations .
. Omadaire g
. 8 .
Petites variqyjpn, Parasites of g données (4 Possible augom,
iaun?mew Progmssivemen; . S*_lg:r une tendance fighe, (. - :J Permetira de Jiggo,
S Sltuation, nrichis de - + L5 Indicate - - . -
5 potentie]je seuils mip; . urs de perfy, Les movens disponibles sonf-jils adapiés ?
trai . Ment: problémag; Clmaxi, de mapjape ; man
ement, oy 3 un fmCquEmepr blemmq.,Es Powvan cong ".'lﬂl'llErE dmettre e Tumi, Document:uon sur les
N Irratiog uire 3 . installations
nel une dfmd -
alion |

S du process
dpuratoire

Do curnentation
réglementaire

Entretien et maintenance i suiv réglementaire et de
L[ i
e sbeuritd

LOREAT
Juillet 2024

Sulvi des ouvrages

source : LOREAT

| ZVarndt




3. Compléter avec les retours du terrain
pour progresser

> |dentifier les problemes et trouver des
solutions
» Suivre [’exploitation

Chaque Diag Permanent est unique !

COMMUNAL




Le Diagnostic Permanent

& Mise a jour au fil de l’eau aisee

L Accessibilité des documents

& Transmission rapide des documents
& Liens automatiques des reports de données

& Adaptabilité en fonction des nouveautes
réglementaires

Un support vivant et simple
d’utilisation
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