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Grand Chambery

38 communes

24 cluse de Chambery T
14 Bauges ¢/
140 000 habitants
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| es ressources du territoire

4 PUITS PRINCIPAUX
> Joppet, Pasteur, Les lles, Saint-Jean-de-la-Porte

+ 65 OUVRAGES DE CAPTAGE
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plaine de Chambéry

vers Grenoble
v

GRAND CHAMBERY T~




La nappe alluvial
Un contexte naturel et anthropique complexe
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Détermination de la Zone de
Sauvegarde Exploitée (ZSE)

Evaluation du risque

Risque = vulnérabilité intrinséque x vulnérabilité extrinséque

|

Protection naturelle de l'aquiféere x Pressions anthropiques
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La nappe alluviale
Un contexte naturel et anthropique complexe

EXEMPLE D'AQUIFERES ALLUVIAUX DE VALLEE la Leysee
LE GISEMENT DES EAUX SOUTERRAINES DU BASSIN CHAMBERIEN

(Coupe longitudinale) //(

Aquilére de la Leysse, nappe libre

Fig. 7.36 ¢ Extension meximale des clnes
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Figure 30 : Coupe interprétative n°17 de Ducloux et Nicoud, 1997

Figure 23 ; Coupe Wterpritatve n°10
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Vulnérabilité intrinseque

nappe artésienne (ou proche) sous une couverture argileuse continue (>10m)
% et aquifére supérieur lenticulaire, dscontinu ou inexistant
[ nappe en charge peu profonde (localement artésienne) sous
une couverture argileuse (> 5m) continue et aquifére superficel intercalé dans les argiles de couverture
nappe peu a en charge sous argileuse continue 1
‘| (> 5mdé plus) et aguifére supé intercalé sur un ou plusieurs niveaux discontinus
nappe libre (ou en limite de captivité) sous argileuse conti
nappe litre, zone non saturée > 5 m sans couverture argileuse (rares lentilles argileuses)
[ zone peu ou pas aquifére
[ Zone peu ou pas reconnue par forage
; T2 Incertitude sur la qualité de la couverture
= Coupes (  2016)
e Chnes de déjection des cours deau
®  FPuits AEP
Relation nappe/riviére
I Cours d'eau alimentant la nappe
I Cours d'eau drainant la nappe

Cours d'eau indépendant de la nappe

* —— Piézométrie hautes eaux (Giner, 1991)
ww Profondeur de nappe (hautes eaux, Malllet-Guy 1986)

ey
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La nappe alluviale
Un contexte naturel et anthropique complexe

Légende
® Puits AEP

~ Occupation du sol

! habitat individuel

[ habitat collectif

I voie de circulation principale, parking aérien

[ autre vole de circulation

[ terrain de sport, école, équipement et batiment publique (ou accuelllant du public)

[T cimetiére

" zone agricole, prairies, jardins, squares, maraichage

T4 zone naturelle, bois, haies

77 vole ferrée

[ zone d'activité

T Zone d'actvité avec site BASIAS

[ Zone d'actvité avec ICPE

I Zone d'actvité avec site BASOL

I plan d'eau

" hopital, centre médical

™ aéroport, caserne, port

I cours d'eau

B décharge

1 Zone agricole - grande cultuture (blé, mais, autres céréales)
. [ Zone d'assinissement non collectif
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Vulnérabilité extrinseque

Légende

Classes de vulnrébilité de I'aquifére inférieur

IS

¢ discontie
nagpe ibre, zone non saturée > § m sans couverture argileuse (rares lentiles argileuses)
200 peu ou pas aquifére

GRAND CHAMBERY

Légende

Qasses de vulnrébilité de I'aquifére inférieur

et aquifére supérieur lenticulaie, discontinu ou Inexistant

nappe peu

> eur i un oy

‘nappe Bbre, zone non saturée > 5 m sans couverture argleuse (rares lentiles arglleuses)
2one peu ou pas aquifére

Puits AEP.

Ste BASIAS

ICPE (Enregistrement ou autorisation)

Installations de recuperation et de traement des dechets

ou
Pressing et blanchisserie

Fabrication de produits chimiques et de peintures, le raffinage
‘Sclerles et atellers de transformation du bois
Syliculture et horticulture.

Vulnérabilité intrinséque de I'aquifére inférieur

® om0 %I

Meétaux

et aquifére supérieur lenticulaire, discontinu ou inexstant

nappe en charge peu
aquiten

-

e,

20ne peu ou pas aquifere.




ZSE — Zone de Sauvegarde Exploitée
— Tracé dela ZSE

Classes de vulnérabilité de I'aquifére inférieur

Nappe artésienne ou proche couverture argileuse continue (>10m)

et aquifére supérieur lenticulaire, discontinu ou inexistant

Nappe en charge sub-affleurante (localement artésienne), couverture argileuse continue (>5m)
présence d'un aquifére superficiel intercalé

Nappe peu a en chargt argileuse continue (> 5 m d'épaisseur, {3
localement plus) et présence d'un aquifére supérieur intercalé sur un ou plusieurs niveaux &

Nappe libre (ou en limite de captivité) sous couverture argileuse continue ou discontinue
Nappe libre, zone non saturée >5 m et rares lentilles argileuses

Zone peu ou pas aquifére (terrain de faible perméabilité)
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Etat de la nappe

Secteurs homogenes de I'aquifére inférieur

Aquifére superficiel

Possibilité de transfert

Vulnérabilité

Critére de protection

Nappe captive

Nappe artésienne (ou proche) sous une
couverture argileuse continue épaisse
(= 10m)

Lenticulaire ou inexistant

Nappe artésienne, transfert
ascendant

Faible

Niveau piézométrique (variable
dans le temps), niveau de la
nappe/TN

Nappe en charge peu profonde
(<2m/TN), localement artésienne, sous
couverture argileuse continue (=5m)

Continue, parfois
lenticulaire

Le sens des échanges dépend
des différences de charge entre
les deux aquiféres et |'épaisseur
etlanature de l'interface entre

les deux

Moyenne

Différence de charge, interface
argileuse entre nappe profonde et
superficielle (épaisseur et nature

des épontes)

Nappe encharge (2a5m/TN) sous une
couverture argileuse continue (=5m)

Continue ou lenticulaire
surun ou plusieurs niveaux
distincts

Mouvements verticaux
descendants probables

Nappe libre

Nappe libre (ou en limite de captivité)
sous couverture argileuse continue ou
discontinue

Inexistant (cloisonnement
local possible)

Zone de recharge possible de
I'aquifére, transfert de polluant
vers la nappe

Moyenne a
forte

Dépend essentiellement de la
nature des formations argileuses
intercalées au dessus de l'aquifére
profond

Dépend de la nature et |'épaisseur
de la couverture/lentilles
argileuses(s)

Nappe libre avec zone non saturée

Inexistant

Zone de recharge de l'aquifére,
transfert de polluant vers la
nappe proche du TN

Forte

Dépend de la nature et |'épaisseur
de la couverture/lentilles
argileuses(s)

ZNS peu épaisse

Zone peu permeéable

Probablement inexistant

Vitesses d'écoulement lente,
plutét rétention des polluants

Faible a
moyenne

Nature des terrains aquiféres

___ GRAND CHAMBERY
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secteurs

Description-
succincte-de-la-
nappes

ZSE

Des mesures de protections

Mesures-de-protection-/-prescriptions=

Nappe-artésienne-

(ou-proche)-sous-

- —+ Déclaration- obligatoire- de- tous-travaux- ou-ouvrages- qui- rejoignent-
la- nappe- (sondages,- forages,- piézométres,- puits,- fondations,-

sondes-géothermiques)y

- -+ Déclaration- obligatoire- pour- tout- nouveau- prélévement- en- nappe, -

dont-la-géothermie-sur-nappe®;

- -+ Interdiction- de- tout- type- d'ouvrage- pouvant- mettre- en- vidange-

I'aguifére-(notamment-les-colonnes-ballastées)y

- -+ Mise- en- place- d'un- systéme- de- fermeture- renforcé- en- cas-

1= une-couverture- d'artésianisme--f
argileuse-continue- - + Les-forages- et piézométres-temporaires- (cas- de-la- géotechnique)-
épaisse-(=-10m)= devront-&tre-rebouchés-par-cimentation-ou-produit-argileux]
- —+ Obligation- de- cimentation- au- droit- de- toute- I'épaisseur- - de- la-
couche-argileuse.-|
- —+ Obligation-de-rebouchage-aprés-utilisation-de-sondages-ou-forages-
équipés’par-cimentation-ou-produit-argileux®{
- + Un-forage-carotté-pourra-étre-demandé-dans-les-zones-peu-ou-pas-
reconnues-par-forages® o
- -+ Déclaration-obligatoire- de- tous-travaux- ou-ouvrages- qui- rejoignent-
la- nappe- (sondages,- forages, piézométres,- puits, fondations,-
sondes-géothermiques)y
- -+ Déclaration- obligatoire- pour- tout- nouveau- prélévement- en- nappe, -
dont-la- géothermie- sur-nappe, et- pour-les- nouveaux- forages- dont-
les- sondes- géothermiques- verticales- et les- sondages-
géotechniques®y
- -+ Interdiction- de- tout type- douvrage- pouvant metire- en-
communication- la- nappe- exploitée- profonde- avec- les- nappes-
Nappe-en-charge- superficielles-(notamment-les-colonnes-ballastées)~{|
peu-profonde- - —+ Eviter- toute- mise- en- communication- entre- les- nappes- lors- des-
(<2m(TN),- travauxy
2 localement- -+ Mise- en- place- d'un- systéme- de- fermeture- renforcé- en- cas-

artésienne, -sous-
une-couverture-

argileuse-continue-

(z-5m)=

d'artésianisme-J

- -+ Interdiction- de- capter- plusieurs- niveaux- aquiféres.- Les- crépines-
devront- soit- &tre- positionnées- dans- I'aquifére- superficiel- (avec-
isolation- de-la- partie- supérieure), - soit- capter- les- niveaux- profonds-

avec-cimentation-de toute-la-partie-supérieure. |

- -+ Les-forages- et piézométres-temporaires- (cas-de-la- géotechnique)-

devront-&tre-rebouchés-par-cimentation-ou-produit-argileuxyl

- -+ Obligation-de-cimentation-sur-toute la-partie-non-saturée-et-au-droit-

de-touteI'épaisseur--de-la-couche-argileuse.-|

- -+ Obligation-de-rebouchage-aprés-utilisation-de-sondages-ou forages-

équipés’par-cimentation-ou-produit-argileux®

- —+ Un-forage-carotté-pourra-étre-demandé-dans-les-zones-peu-ou-pas-

reconnues-par-forages®s

Nappe-en-charge-
(2-4-5m/TN)-sous-

- -+ Déclaration-obligatoire- de-tous-travaux- ou-ouvrages-qui-rejoignent-
la- nappe- (sondages,- forages,  piézométres, - puits,- fondations,-
sondes-géothermiques)|

- -+ Déclaration- obligatoire- pour-tout- nouveau- prélévement- en- nappe, -
dont-la-géothermie-sur-nappe,-pour-les-nouveaux forages- dont-les-
sondes-géothermiques-verticales-et-les-sondages-géotechniques®y

- =+ Interdiction- de- tout- type- d'ouvrage- pouvant metire- en-
communication- la- nappe- exploitée- profonde- avec- les- nappes-
superficielles-(notamment-les-colonnes-ballastées)”y

- —+ Eviter- toute- mise- en- communication- entre- les- nappes- lors- des-
travaux{

- -+ Mise- en- place- d'un- systéme- de- fermeture- renforcé- en- cas-

3n unel-couveturel- d'artésianisme--{
argileuse-continue- - -+ Interdiction- de- capter- plusieurs- niveaux- aguiféres.- Les- crépines-
(z-5m)= devront- soit- &tre- positionnées- dans- I'aquifére- superficiel- (avec-
isolation- de-la- partie- supérieure),- soit- capter les- niveaux- profonds-
avec-cimentation-de toute la-partie-supérieure. |
- -+ Les-forages- et piézométres-temporaires- (cas-de-la- géotechnique)-
devront-&tre-rebouchés-par-cimentation-ou-produit-argileux® -
- -+ Obligation-de-rebouchage-aprés-utilisation-de-sondages-ou-forages-
équipéspar-cimentation-ou-produit-argileux®Y
- -+ Un-forage-carotté-pourra-étre-demandé-dans-les-zones-peu-ou-pas-
reconnues-par-forages®-f
- -+ Interdiction- d'utilisation- de- machefers- d’incinération- en- remblai- de-
voirie®z
Zone-peu- . N -
G- . Mémes-préconisations-que-pour-la-zone-de-vigilance=
perméable=
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ZSE

Des mesures de protections

Mappe-libre-(ou-en-

limite-de-captivité}-
SOUS-une-
couverture-

argileuse-continue-

ou-discontinue=

- —+ Déclaration- obligatoire- pour-tout- nouveau- prélévement- en- nappe,-
dont- la- géothermie- sur- nappe,- - et- pour- les- nouveaux- stockages-
produits-chimigues® |

- =+ Interdiction- de- stockage- souterrain- de- prosuits- dangereux-
(hydrocarbures, -produits toxiques, fosses-a-lisiers-notamment)y

- -+ Interdiction-de-terrassement-a-plus-de-2-métres-de-profondeur®

- =+ Interdiction- d'utilisation- de- machefers - d'incinération- en- remblai- de-
voirie™]

- —+ Principe- de- précaution- pour- la- gestion- des- aux- pluviales- (en-
référence- au- zonage- des- eaux- pluviales)®- infiliration- avec-
précaution,- c'est-a-dire- aprés- filtration- en- surface- par- le- sol-
(épaisseur- min- de- 50cm),- rejet- dierct- dans- des- puits- d'infiltration-
interdit®{

- —+ Etude-d'impact-systématique-avec-un-volet-eaux-souterraines- pour-
les- ICPE- susceptibles- d'utiliser- des- produits- potentiellement-
polluants,- et pour- les- travaux,- constructions- ou- projets
d'aménagement- avec- des- terrassements- importants,- de- la-
geéothermie-sur-nappe, -des-travaux-en-riviere®

- =+ Précautions- et- respect- des- régles- dans- les- pratiques- culturales®:-
dans- l'utilisation- des- produits- phytosanitaires,- le- stockage- et
I'épandage-des-effluents-de ferme®=

5=a

Mappe-libre,-avec-
zone-non-saturée=

- =+ Déclaration- obligatoire- pour-tout- nouveau- prélévement- en- nappe,-
dont- la- géothermie- sur- nappe,- - et- pour- les- nouveaux- stockages-
produits-chimigues® |

- -+ Interdiction- de- stockage- souterrain- de- prosuits- dangereux-
(hydrocarbures, -produits-toxiques, fosses-a-lisiers-notamment)y

- =+ Interdiction-de terrassement-a-plus-de-2-métres-de-profondeur®

- =+ Interdiction- d'utilisation- de- machefers - d'incinération- en- remblai- de-
voirie*y

- =+ Principe- de- précaution- pour- la- gestion- des- aux- pluviales- (en-
référence- au- zonage- des- eaux- pluviales)®- infiltration- avec:
précaution,- c'est-a-dire- aprés- filtration- en- surface- par- le- sol
(&paisseur- min- de- 50cm),- rejet- dierct- dans- des- puits- d'infiltration-
interdit®{

- =+ Etude-d'impact-systématique-avec un-volet-eaux-souterraines- pour-
les- ICPE- susceptibles- d'utiliser- des- produits- potentiellement:
polluants,- et- pour- les- travaux.- constructions- ou- projets:
d'aménagement- avec- des- terrassemenis- importants.- de- la:
geéothermie-sur-nappe, des-travaux-en-riviere®y

- =+ Précautions- et- respect- des- régles- dans- les- pratiques- culturales®-
dans- l'utilisation- des- produits- phytosanitaires,- le- stockage- et
I'épandage-des-effluents-de-ferme®=




OAP Cycle de I'eau PLUIHD

De la prescription a I'obligation

ORIENTATIONS POUR LA ZONE
DE SAUVEGARDE POUR L'EAU
POTABLE (ZSE) DE LA NAPPE DE

CHAMBERY

La nappe de Chambéry, principale ressource d'eau potable de
I'agglomeration chamberienne

La nappe de Chambéry, exploitée sans traitement par ses 4
puits principaux (puits des lles, puits Joppet, puits Pasteur
et puits de Barberaz), permet d'alimenter en eau potable
I'agglomération chambérienne dans sa quasi-totalité. En
complément, cet aguifere se positionne comme ressource
principale de substitution/secours de secteurs quantitativement
et gualitativement sensibles alimentés par des ressources
gravitaires. Du fait de I'usage en eau potable primordial de cette
ressource et de sa vulnérabilité qualitative inscrite dans un
contexte urbain et économigue développé, la nappe de Chambéry
a été ciblée dans le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux) comme ressource stratégique pour
laquelle des zones de sauvegarde ont été délimitées.

La zone de sauvegarde exploitée (ZSE) vise a préserver les
masses d'eau souterraines stratégiques pour I'alimentation
en eau potable actuelle ou future en assurant leur protection.

Les cartes ci-apres représentent la délimitation de cette zone,
et les mesures de protection & mettre en ceuvre sur les secteurs
concernés. La zone de sauvegarde comprend deux parties :

- la zone de sauvegarde de I'aquifére, subdivisée en plusieurs
secteurs en fonction de leur vulnérabilite ;

la zone de vigilance, plus large, qui couvre le bassig
d'alimentation de la nappe.

dishgsitifs & proscrire ou mettre en place en
constructaege forages, de pratiques culiusae®’
de stockage des dechets, de gestions des eaux pluviales,
d'assainissement ainsi que les obligations en matiére de
déclarations administratives.

WNNMINLW il LRmni

- Le détail des recommandations et prescription dans les
différents secteurs de la zone de sauvegarde de I'aguifére
sont a consulter au niveau des annexes du PLUi HD et reprise
dans le tableau ci-contre.

Ces mesures de protection spécifigue ne remplacent pas mais
complétent les dispositions réglementaires existantes des
périmétres de protection des captages.

Pour ces dispositions complémentaires liées aux pénimetres
de protection des captages, se référer aux annexes du
PLUI HD : annexe servitudes d'utilité publiques.

Recommandations
et prescriptions

Néanmoins, les dispositions
relatives a la ZSE sont opposables
car:

- elles figurent dans I'OAP Cycle
de I'Eau avec laquelle tous les
projets doivent-étre compatibles
et renvoie a I'annexe sanitaire
correspondante

- elles font I'objet d'une annexe
sanitaire du PLUI HD




OAP Cycle de I'eau PLUIHD

Prise en compte de I’hétérogénéité dans
I’application

® pressiométre

@ forage destructif

@ pénétrométre

@ sondage carotté

@ puits AEP

<@ pizométre de surveillance

@ sonde géothermique verticale
I pelle mécanique

[T uimate de raquifére de Chambeéry

\W{

BURGEAP

CHAMBERY METROPOLE
- Etude de risque de la nappe de Ch

Carte de localisation des sondages - 4/4 CEAUCE160859

éry (73) -

121D
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OAP Cycle de I'eau PLUIHD

Prise en compte de I’hétérogénéité dans
I’application

uw‘y.

um i)
oo
&a

® deida15m
® >15m

® sondage n'atteignant pas l'aquifére inférieur

L Limite de la zona d'étude

CHAMBERY METROPOLE
‘“ I - Etude de risque de la nappe de Ch éry (73) - g
BURGEAP Carte de la profondeur du toit de I'aquifére inférieur - 4/4 CEAUCE160659 | N
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OAP Cycle de I’eau PLUIHD

Prise en compte de I’hétérogénéité dans
I’application

Le porteur de projet démontre Pabsence d’impact sur
Paquifére et sa protection :
- données piézométrique en période de hautes eaux
- forage de reconnaissance au droit du projet

Cette décision au cas par cas se fait sur la base du
dossier de déclaration « loi sur Peau » qui devra étre
réalisé au préalable au titre de la rubrique 1.1.1.0 de

Particle R.214-1 du code de Penvironnement

GRAND CHAMBERY /\/H\
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Exemple

1 - S’assurer qu’il n’y a pas
possibilité de surélevé le batiment

2 - étude hydrogéologique
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Merci de votre attention



